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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator
Handelsname

COTOL-240+

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Aushértungsbeschleuniger fur industriellen Einsatz.
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse
McNett Europe
Saarstrasse 5

29664 Walsrode
Telefon-Nr. +49 (0)700-00-555-555
Fax-Nr. +49 (0)5161-418-0511

Auskiinfte zum Sicherheitsdatenblatt
sdb_info@umco.de

Notrufnummer
Fir medizinische Auskinfte (in deutscher und englischer Sprache):
+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1

2.2

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4; H312

Acute Tox. 4; H332

Asp. Tox. 1; H304

Eye Irrit. 2; H319

Flam. Lig. 3; H226

Skin Irrit. 2; H315

STOT RE 2; H373

STOT SE 3; H335

Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG
R10

Xi; R38

Xn; R65

Xn; R20/21

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme

®

GHSO02 GHSO07 GHSO08
Signalwort
Gefahr
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Xylol
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Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt oder Einatmen

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.
3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
Nr. | Name des Stoffs

Zusétzliche Hinweise

CAS /EG/Index / | Einstufung Einstufung (EG) Konzentration %
REACH Nr. 67/548/EWG 1272/2008 (CLP)

1 | Xylol
1330-20-7 R10 STOT RE 2; H373 < 100,00 | Gew%
215-535-7 Xn; R20/21 Flam. Lig. 3; H226
601-022-00-9 Xi; R38 Asp. Tox. 1; H304

01-2119488216-32 Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Acute Tox. 4; H332

2 | Zinkkomplex

- Xi; R36/37/38 Skin Irrit. 2; H315 0,00 - < 5,00 | Gew%
- Eye Irrit. 2; H319
- STOT SE 3; H335
Vollstandiger Wortlaut der R-, H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16
Nr. | Anmerkung Spezifische Konzentrationsgrenzwerte M-Faktor M-Faktor
(akut) (chronisch)
1 |C STOT RE 2; H373: C >=10% - -

Vollstandiger Wortlaut der Anmerkungen: Siehe Abschnitt 16, ,Anmerkungen zur ldentifizierung, Einstufung und
Kennzeichnung von Stoffen (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI".

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen. Arztlicher Behandlung zufiihren.
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Nach Hautkontakt
Bei Beruhrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Beruhrung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spilen. Augenarztliche Behandlung.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser spiilen. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflét werden. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angaben verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Alkoholbestandiger Schaum; Kohlendioxid; Léschpulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand sind gefahrbestimmende Rauchgase: Kohlendioxid (CO2); Kohlenmonoxid (CO); Stickoxide (NOx)

5.3 Hinweise fir die Brandbek&mpfung
Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden. Schutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

Einsatzkrafte
Keine Angaben verfiigbar. Personliche Schutzausriistung — siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmalihahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sdgemehl, Universalbindemittel) aufnehmen. Das aufgenommene
Material gemaR Abschnitt "Entsorgung” behandeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fur gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht rauchen,
essen oder trinken. Nach der Arbeit und vor den Pausen fur griindliche Hautreinigung sorgen. Beriihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes. Zindquellen fernhalten und fiir
gute Raumbeliftung sorgen. Explosionsgeschiitze elektrische Ausriistung verwenden.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen und Lagerungsbedingungen
Nur im Originalbehdlter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Anforderung an Lagerraume und Behalter
Gedffnete Behdlter sorgfaltig verschlie3en.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammenlagern mit: Oxidationsmitteln; Sauren; Radikalbildnern; Peroxiden

Lagerklasse gemal TRGS 510
3 Entziindbare Flissigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 | Xylol 1330-20-7 215-535-7
2000/39/EWG
Xylene, mixed isomers, pure
Kurzzeitwert 442 mg/m3 100 ml/m3
Wert 221 mg/m?3 50 ml/m3
Hautresorption / Sensibilisierung Skin
TRGS 900
Xylol (alle Isomeren)
Wert 440 mg/m3 100 ml/m?3
Spitzenbegrenzung 2(1n
Hautresorption / Sensibilisierung H

Biologische Grenzwerte

1 | Xylol
TRGS 903
Xylol (alle Isomeren)
Parameter Xylol
Wert 1,5 mg/|
Untersuchungsmaterial B
Probenahmezeitpunkt b
TRGS 903
Xylol (alle Isomeren)
Parameter Methylhippur-(Tolur-)saure
Wert 2000 mg/l
Untersuchungsmaterial U
Probenahmezeitpunkt b

DNEL und PNEC Werte

DNEL Werte (Arbeithehmer)

Nr. | Name des Stoffs CAS /EG Nr.
Aufnahmeweg | Einwirkungsdauer [ Wirkung Wert
1 | Xylol 1330-20-7
215-535-7
dermal Langzeit (chronisch) 180 mg/kg/Tag
inhalativ Kurzzeit (akut) 289 mg/m3
inhalativ Langzeit (chronisch) 77 mg/m3
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DNEL Werte (Verbraucher)

Nr. | Name des Stoffs CAS / EG Nr.
Aufnahmeweg | Einwirkungsdauer [ Wirkung Wert
1 | Xylol 1330-20-7
215-535-7
oral Langzeit (chronisch) 1,6 mg/kg/Tag
dermal Langzeit (chronisch) 108 mg/kg/Tag
inhalativ Kurzzeit (akut) 174 mg/m3
inhalativ Langzeit (chronisch) 14,8 mg/m3
PNEC Werte
Nr. | Name des Stoffs CAS / EG Nr.
Umweltkompartiment [ Art Wert
1 | Xylol 1330-20-7
215-535-7
Wasser SuRwasser 0,327 mg/|
Wasser Meerwasser 0,327 mg/|
Wasser SuRwasser Sediment 12,46 mg/kg
Wasser Meerwasser Sediment 12,46 mg/kg
Boden - 2,31 mg/kg
Klaranlage (STP) - 6,58 mg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Angaben verfugbar.

Personliche Schutzausristung

Atemschutz

Bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerét getragen werden. Sind keine
Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden, sind bei Bildung von Aerosolen und Nebeln ausreichende Atemschutzmaf3nahmen
zu treffen. Kurzzeitig Filtergerat, Filter A

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille (DIN EN 166)

Handschutz

Bei moglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen, geprift nach z.B. EN 374,
ausreichenden Schutz. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B.
mechanische Besténdigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik) geprift werden. Anweisungen und Informationen des
Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die
Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.
Arbeitsvorgange so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden miissen.

Geeignetes Material Butylkautschuk
Materialstarke 0,7 mm
Durchdringungszeit 30 min.

Sonstige SchutzmalRnahmen
Chemietbliche Arbeitskleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form/Farbe
flissig
farblos

Geruch
charakteristisch
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Geruchsschwelle
Keine Daten vorhanden

pH-Wert
Keine Daten vorhanden

Siedepunkt / Siedebereich
Wert 137 - 145 °C

Schmelzpunkt / Schmelzbereich
Keine Daten vorhanden

Zersetzungspunkt / Zersetzungsbereich
Keine Daten vorhanden

Flammpunkt
Wert | 25 °C

Selbstentziindungstemperatur
Keine Daten vorhanden

Oxidierende Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Explosive Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Entzindbarkeit (fest, gasformig)
Keine Daten vorhanden

Untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenze
Keine Daten vorhanden

Obere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenze
Keine Daten vorhanden

Dampfdruck

Wert 8,2 hPa
Bezugstemperatur 20

Wert 32 - 43 hPa
Bezugstemperatur 50 °C

Dampfdichte
Keine Daten vorhanden

Verdampfungsgeschwindigkeit
Keine Daten vorhanden

Relative Dichte
Keine Daten vorhanden

Dichte
Keine Daten vorhanden

Wasserloslichkeit
Keine Daten vorhanden

Léslichkeit(en)
Keine Daten vorhanden

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Keine Daten vorhanden

Viskositat

Wert < 12 S
Art Auslaufzeit

Methode DIN ISO EN 2431 (6 mm)

Seite 6 von 10



A
EG-Sicherheitsdatenblatt McNETT.

Essentials for Adventure

Handelsname: COTOL-240+

Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 20.06.2014 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: DE

9.2

Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Keine Angaben verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat
Bei bestimmungsgeméaRer Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.

Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, offene Flammen und andere Ziindquellen. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Unvertragliche Materialien
Sauren; Oxidationsmittel; Radikalbildner; Peroxide

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: siehe Abschnitt 5

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

111

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitat

Keine Daten vorhanden

Akute dermale Toxizitat (Berechnungergebnis Gemisch-ATE)

Nr. | Name des Produkts

1 | COTOL-240+

ATE (Gemisch) 1122,45

Methode Berechnungsverfahren gemaf Verordnung (EC) 1272/2008 (CLP),
Anhang |, Teil 3, Abschnitt 3.1.3.6.

Akute dermale Toxizitat

Keine Daten vorhanden

Akute inhalative Toxizitat (Berechnungergebnis Gemisch-ATE)

Nr. | Name des Produkts

1 | COTOL-240+

ATE (Gemisch) 11,2245

Expositionsweg / physik. Form Dampf

Methode Berechnungsverfahren gemaf Verordnung (EC) 1272/2008 (CLP),
Anhang |, Teil 3, Abschnitt 3.1.3.6.
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Akute inhalative Toxizitat

Keine Daten vorhanden

Atz-IReizwirkung auf die Haut

Keine Daten vorhanden

Schwere Augenschéadigung/-reizung

Keine Daten vorhanden

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keine Daten vorhanden

Keimzell-Mutagenitat

Keine Daten vorhanden

Reproduktionstoxizitat

Keine Daten vorhanden

Karzinogenitat

Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Keine Daten vorhanden

Aspirationsgefahr

Keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Fischtoxizitat (akut)

Keine Daten vorhanden

Fischtoxizitat (chronisch)

Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizitat (akut)

Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizitat (chronisch)

Keine Daten vorhanden

Algentoxizitat (akut)

Keine Daten vorhanden

Algentoxizitat (chronisch)

Keine Daten vorhanden

Bakterientoxizitat

Keine Daten vorhanden

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angaben verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Angaben verfugbar.

12.4 Mobilitdt im Boden
Keine Angaben verfugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angaben verfugbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Keine Angaben verfligbar.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwendung zugefuhrt werden. Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen

Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 Transport ADR/RID/ADN
Klasse 3
Klassifizierungscode F1
Verpackungsgruppe Il
Gefahrennr. (Kemler-Zahl) 33
UN-Nummer UN1307
Bezeichnung des Gutes XYLENE Lésung
Tunnelbeschrankungscode D/E
Gefahrzettel 3

14.2 Transport IMDG
Klasse 3
Verpackungsgruppe Il
UN-Nummer UN1307
Proper shipping name XYLENES Solution
EmS F-E+S-D
Label 3

14.3 Transport ICAO-TI/IATA
Klasse 3
Verpackungsgruppe I
UN-Nummer UN1307
Proper shipping name Xylenes Solution
Label 3

14.4

14.5

14.6

14.7

Sonstige Angaben
Keine Angaben verfiigbar.

Umweltgefahren

Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.

Besondere VorsichtsmaRRnahmen fiir den Verwender

Keine Angaben verfugbar.

Massengutbeférderung gemalR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaf IBC-

Code
Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften

Richtlinie 1999/13/EG lber die Begrenzung von Emissionen fllichtiger organischer Verbindungen (VOC-

Richtlinie)

VOC-Gehalt 97,95 %

Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit gefahrlichen Stoffen (Storfall-
Verordnung)

Bemerkung Anhang |, Teil 2, Kategorie 6
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Nationale Vorschriften

Wassergefédhrdungsklasse
Klasse 2
Quelle Einstufung gemafn VwvwsS

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:

EG-Richtlinie 67/548/EG bzw. 1999/45/EG in der jeweils glltigen Fassung.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils giiltigen Fassung.

EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Lander in der jeweils gliltigen Fassung.

Transportvorschriften gemal ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils giiltigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und dkotoxikologischen Daten benutzt wurden,
sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgefihrten R-, H- und EUH-Sé&tze (soweit nicht bereits in
diesen Abschnitten aufgefihrt).

R10 Entziindlich.

R20/21 Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R38 Reizt die Haut.

R65 Gesundheitsschéadlich: kann beim Verschlucken Lungenschéaden verursachen.
H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.

H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen ((EG) Nr.

1272/2008, Anhang VI)

C Manche organischen Stoffe kdnnen entweder in einer genau definierten isomeren Form
oder als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der
Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer
oder um ein Isomergemisch handelt.

Datenblatt ausstellender Bereich

UMCO Umwelt Consult GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 183, 21107 Hamburg, Germany

Telefon: 040 /79 02 36 300 Fax: 040/ 79 02 36 357 e-mail: umco@umco.de

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis.

Seite 10 von 10



